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Position und Fassung des Gebaudes (die Beton-Bodenplatten des fusslaufigen
Vorbereichs nimmt man unwillkirlich als Bestandteil und ,Rahmen* des Hauses
wabhr) sind stadtebaulich und funktional begriindet. Durch die Ausrichtung des Hauses
mit einer BILLA-Filiale im Erdgeschoss und den beiden autonomen Buros im kleineren
Obergeschoss und die diagonale Positionierung der beiden Eingénge teilt der
Baukorper das grossteils von Einfamilienhdusern gesdumte Grundstiick klar in zwei
autonome Zonen: wahrend die westliche Langsseite mit dem grossen und abends
beleuchteten Parkplatz funktional eindeutig der Marktnutzung zugeordnet wurde, ist
das Gebaude auf dem intimer gestalteten Vorbereich an der dstlichen Seite
atmosphérisch ebenso eindeutig als Burohaus ausgewiesen.

Die fixverglaste, um beide Geb&udeecken geklappte Nordfassade - von den blichen
Strategien ,merkantiler Aneignung seiner Transparenz nicht beraubt - lasst vom
Gehsteig aus direkt in den Lebensmittelmarkt blicken, wahrend der intimere Zutritt zu
den Burordumen ins hintere Drittel der Ostfassade geschnitten ist und durch die
geschitzte Treppe sogar Qualitaten einer unpretenziésen Privatheit bietet.

Die jeweils ,andere” Nutzung wird vom homogenen Baukorper unmerklich absorbiert
und neutralisiert, und dennoch erhielten beide Seiten - sosehr sie sich zu gleichen
scheinen - ein eindeutiges, nutzungsgerechtes Image. Wie ist das méglich? Und vor
allem, wie ist das méglich mit derart bescheidenen, fast minimalistischen
Massnahmen?

Im Hinblick auf die gewiinschte Homogenitéat des Geb&dudes beschrénkten sich BEHF
Architekten auf drei Materialien: Ortbeton (in hervorragender Ausfihrungsqualitat),
griine warmeabsorbierende Glaser und Zinkblech. Konsequent flachenbiindig
eingesetzt tragen diese drei Materialien zur reduzierten Einheit des Baukorpers bei.
Nicht zu Unrecht erweckt der Bau daher den Eindruck der Verhéaltnismassigkeit der
Mittel und der konstruktiven Ehrlichkeit, wo nur die notwendigen Elemente (von der
ErschlieBung tiber die Fensterldsung bis zu den Fluchtwegen und den Schlitzen fir
die Querdurchliftung) das Erscheinungsbild der Fassade pragen. Dariiber hinaus
tréagt das Gebaude jedoch Spuren einer dezenten, ,geometrisch formulierten
Beredsamkeit“(1), die ausschlief3lich dazu dienen, die konzeptuelle Schlussigkeit des
Projekts zu unterstitzen. Die erwéhnte GeschoRzasur, die neben ihrer rhetorischen
Aufgabe auch zur massstéblichen Integration in die Umgebung beitragt, ist dafiir ein
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Beispiel. Ein anderes ist die bundig gesetzte Zinkverkleidung an der Westfassade, die
im ErgeschoR die funktionale Trennung von Einkaufsmarkt und Lagerbereich markiert.
Das auRenbiindige, geradezu klassische Fensterband im Obergeschoss, wo
Fixverglasung und Schiebeelemente alternieren und fur kleine Vor- und Rickspringe
(,Storungen®) der Au3enbuindigkeit sorgen, deuten ohne besondere Spezifizierung
auf Buronutzung hin. Jede Funktion im Inneren des Gebé&udes korrespondiert auf
diese Weise mit deren Abbild (Image, Klischee) an der &usseren Haut.

Selbst die Scheinfugen im Sichtbeton Gbernehmen eine semantische Aufgabe, da sie
im Unterschied zu den Trennfugen fertigungstechnisch nicht begriindet sind und allein
der Gliederung der Oberflache und der Zerlegung der Masse in scheinbare Teilkdrper
dienen.

Was die innenrdumlichen Qualitéten betrifft, ist vor allem ein Blick ins Obergeschoss
lohnend, wo sich neben den an eine Computerfirma vermieteten Raumen der
Firmensitz des Bauherrn, eines engagierten Immobilieninvestors, befindet. Im
vollkommen stiitzenfreien Raum - die tragenden Pfeiler sind direkt hinter die
Fensterbander gesetzt - sind Zwischenwénde durch nichttragende, verschiebbare
Tafeln ersetzt, die eine Mischform von Grossraumburo und individuellen Zonen
ermdglichen. Regale und Archivschréanke, homogen weil3 beschichtet, sind in das
Wandsystem integriert, die Versorgungsbox mit Kiiche und Toiletten steht in der Mitte
des Raums. In die abgehangte Decke sind intervallisch Downlights eingelassen, die
den Raum keiner eindeutigen Lichtregie unterwerfen. Hatte man sich zum Bedauern
der Architekten bei der Ausfiihrung des Bodens nicht im Pigment (beige statt grau)
vergriffen, nichts wirde die Neutralitat dieses Raums triben. Gegen den wei3en
funktionsgeséttigten Hintergrund, der keiner ,wesensfremden” Zusatzmdblierung
bedurfte, setzen sich nur die einzelnen Arbeitsplatze und eine multifunktionale
Betonstufe ab: Die Architekten haben die Parapette der Fenster einerseits so niedrig,
anderseits so tief ausgefiihrt, dass sie als Ablage und Sitzbank gleichermassen
dienen.

Minimierung der Mittel und Konzentration des Ausdrucks sind in diesem Buro- und
Geschaftshaus in ein stimmiges Geflige gebracht, wo sich die einzelnen Beschliisse -
die funktionalen und die formalen - wechselseitig stitzen bzw. auseinander
hervorgehen. Diese Stimmigkeit ist aber nicht allein auf die konsequente Haltung der
Architekten zurtickzufiihren, sondern auch dem Engagement des Bauherren sowie
der Lebensmittelkette zu verdanken, die das Projekt ebenfalls mitgetragen hat. Das
Ergebnis ist ein Bau, der keine Ratsel aufgibt, sondern einfach ,begriindet* und
souveran dasteht, in dem die Dialektik der Nutzung formal interpretiert ist, ohne als
Botschalft Uberméssig strapaziert zu sein. BEHF Architekten haben fiir dieses
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Gebéaude mit Mischnutzung ein schliissiges Konzept entwickelt und ein Projekt
realisiert, bei dem eine formale Massnahme immer ein Massnehmen an der Funktion
bedingt und umgekehrt. (Text: Gabriele Kaiser)
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