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»,muk"” verbindet die Anforderungen eines Wohnhauses und einer Praxis fur
Physiotherapie in einem Gebaudekonzept. Das Bedirfnis nach Privatsphére fir den
Wohnteil steht im Dialog zur Offentlichkeit der Praxisraumlichkeiten mit interner
Anforderung an Diskretion.

Zwei kommunizierende Volumen bestehend aus dem Praxisteil, welcher im
strassenseitig tiefer gelegenen Gebéaudeteil situiert ist, und dem 2-geschossigen
Wohnteil bilden das Gesamtensemble. Zwischen den Kdrpern liegt eine Terrassen-
und Gartenflache, welche die Funktion eines verbindenden Elementes einnimmt und
zugleich als Dachflache der Praxis dient. Die Fortfuhrung dieser Flache generiert eine
Uberdachung an der Westfassade und erstreckt sich bis hin zum Dach des Carports
an der Nordseite des Wohnteils. Mittels Splitlevel wird der Bezug zur Topographie
des leicht ansteigenden Hanges hergestellt. Somit wird das Grundstiick zum
integralen Bestandteil der einzelnen Wohnbereiche. Die Positionierung des schmalen
Baukorpers am westlichen Ende einer Bebauungszeile ermdglicht eine maximale
Ausnutzung der Gartenflache.

Die Konzeption ermdglicht individuelles Arbeiten und Wohnen in einem Gebéaude,
welches einen nahezu 360° Ausblick auf die umliegende Bergwelt bietet, und zugleich
die Privatsphére (Sichtschutz gegeniiber der Offentlichkeit) durch die geometrische
Ausformulierung garantiert.

Die Wohngeschosse sind durch Luftraume verbunden und ermdglichen somit einen
offenen, lichtdurchfluteten Raumfluss. Eine Stiege als zentrales Verbindungselement
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der Ebenen tritt als M6bel des Wohnzimmers in Erscheinung und verstérkt die freie
Atmosphére der Raume.

Auskragende Bauteile in Stahlbetonbauweise entsprechen den Anspriichen der
Wirtschatftlichkeit und Effizienz. Die hinterliiftete Fassade wurde mittels Platten aus
Hochdrucklaminat verkleidet und sorgt flr einen atmungsaktiven Wandaufbau des
Wohnteils. Sonnenschutzglaser gewahrleisten lichtdurchflutete Raume und
unterstitzen die atmospharischen Eigenschaften von ,muk®. (Text: Architekten)
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GRUNDSTUCK

VOLUMEN AM GRUNDSTUGK

VERGROSSERUNG DER GARTENFLACHE
FREE AUSSICHT FUR WOHNHAUS

GLEICHZETIGER SICHTSCHUTZ FUR DEN GARTEN ENTWURF

muk_konzept

muk_lageplan
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