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Im Zuge der Landesausstellung 2016 ,Mensch und Pferd" in Lambach und StadI-
Paura wurden die Veranstaltungsraumlichkeiten im Bereich des Gemeindeamtes
Lambach (,Rossstall*) um einen Veranstaltungssaal samt Nebenrdumen erweitert
und ein Burgerservice im Erdgeschoss des Gemeindeamtes Lambach errichtet.

Der Bauplatz unweit vom Marktplatz hinter dem Gemeindeamt gelegen, wird ins
Ortsgeflige integriert, indem der erhéhte Griinbereich teilweise abgegraben wird und
die Flachen befestigt werden.

Dadurch wird der Platz zwischen Amtshaus und Rossstall zusammenhéangend
nutzbar. Die Grinflache zur Nachbarschaft und Saal bzw. Foyer bleibt als Pufferzone
erhalten. Der ,Franzosenzaun“ wird teilweise als Fragment wieder aufgestellt. Im
Sinne von Weiterbauen im vorhandenen Gefiige wird der Teil des Rossstalles als
Foyer und ErschlieBungszone genutzt, mit neuer Stiegenanlage und Lift und einem
Cateringbereich, der Gewdlberaum wird ohne Einbauten belassen. Dazwischen wird
der Saal als Baukdrper in Holzriegelbauweise eingefiigt, innen mit Holz ausgekleidet
und auf3en mit bronzefarbenem Aluminium. Ein durchgéngiges Fensterband
ermdglicht Blickbeziehungen nach auf3en zum gepflasterten Platz. Im Untergeschoss
sind noch entsprechend den Erfordernissen WC-Anlagen und Technikraume
positioniert. (Text: Architekten, bearbitet)
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Rossstall Lambach
Marktplatz 8
4650 Lambach Lambach, Osterreich

ARCHITEKTUR
Gartner+Neururer

BAUHERRSCHAFT
Maktgemeinde Lambach

TRAGWERKSPLANUNG
MITTENDORFER DORNETSHUBER
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2017
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Rossstall Lambach

DATENBLATT
Architektur: Géartner+Neururer (Dietmar Neururer, Christoph Gartner)
Bauherrschaft: Maktgemeinde Lambach

Tragwerksplanung: MITTENDORFER DORNETSHUBER
Fotografie: Andrew Phelps

Funktion: Sonderbauten

Wetthewerb: 04/2014
Ausfiihrung: 04/2015 - 11/2017

Bruttogeschossflache: 397 m2
Nutzflache: 419 m?
Bebaute Flache: 230 m2

NACHHALTIGKEIT

Heizwarmebedarf: 9,9 kWh/m2a (Energieausweis)
Priméarenergiebedarf: 353 kWh/m?a (Energieausweis)
Energiesysteme:Gas-/Olbrennwertkessel
Materialwahl:Holzbau

AUSFUHRENDE FIRMEN:
Fassaden-/Dachmaterial Prefalz: Fa. Furtbauer

Dammmaterial Zelluloseddmmung, Fa. Bau Pesendorfer

Baumaterial Aussenwande Holzriegelbauweise, Fa. Bau Pesendorfer
Baumaterial Innenwande Holzriegelbauweise, Fa. Bau Pesendorfer

Fenster/ Turen: Schiico Pfosten-Riegel Aluminium Glimmerbeschichtung, Fa.
Pfeiffer Metallbau

Bodenbléage: geschliff. Estrich: Hirschbock+Steinzeit;

Saal: Fertigparkett Eiche natur weil3 gedlt - Reinlein: Fa.

Reinlein

Beleuchtungskorper Innenbeleuchtung: Erco; AulRenbeleuchtung: Bega
Méoblierung Saalbestuhlung: Chairik XL123 - Fa. Area, Einbaumdoblierung +
Cateringkiiche - Fa. Stiftinger, Gastrogerate - Fa. Morth

Sanitargegenstédnde Keramik: Laufen; Armaturen: Grohe

Aufzug Fa. Kone

i e il
© Andrew Phelps © Andrew Phelps © Andrew Phelps

nextroom


B

3/6

Rossstall Lambach

Wandverkleidung: deutsche Nuss stark gefladert,
Deckenverkleidung: TRIKUSTIK-Paneel Nuss furniert -
Ausfiihrung Fa. Stiftinger
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Rossstall Lambach

Lageplan
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