Lichtstudio Bartenbach

Eine urspriingliche Schutthalde mit 7 m Niveauunterschied zwischen Strafl3e und
Baugrund; die isolierte Lage an einer Waldschneide im Nordtiroler Mittelgebirge und
das komplexe Bauprogramm forderten den Architekten heraus.

Das Objekt besteht aus einem spiralférmig angelegten Grof3buro tber vier Gescholie,
mit einem mittig liegenden Aufzugsschacht und begleitender Wendeltreppe. Der
Eingang erfolgt in mittlerer Héhe von einem Vorplatz aus. Der zylindrische GroBraum
erhélt durch leicht versetzte Sektoren und den ibergangslosen Wechsel der
Himmelsrichtungen unterschiedliche Belichtungsverhaltnisse und Ausblicke, die
verschiedenste lichttechnischen Installationen notwendig machen.

Die von der Eingangsebene nach unten fiihrenden Sektoren (jeweils 40 cm versetzt)
haben eine hochliegende Rundumverglasung und Einzelfenster auf Tischebene. Die
vom Eingang aufsteigende Spirale hat neben dem sich immer mehr weitenden
Ausblick - hinter einer die Raumform begleitenden Holzblende - eine Raumschicht fiir
Lichtumlenkungsinstallationen, die die indirekte und variable Ausleuchtung der
Arbeitsplatze gewahrleistet.

Das Gebaude ist aus Stahlbeton ausgefuhrt, der weitgehendst rohbelassen bzw. nur
gestrichen wurde. Der lichtfiihrende Kranz des Obergeschosses ist als Holzfachwerk,
also als Leichtkonstruktion, auf die Beton-Spirale aufgesetzt. Mit diesem
Betriebsgelédnde gelang es, eine aus dem Zusammenspiel von Funktion und Geléande
entwickelte Bauform optimal in den Landschaftsraum zu setzen.
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