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Biro und Papierlager CAD Zubehor

Der Ort St. Martin wirkt durch seine grof3en Scheunen und Bauernhofe, grof3e
Strukturen, die sich mit ihren Satteldachern horizontal in der Landschaft erstrecken.
Das Grundstick fiir den Neubau der Fa. CAD Zubehdr mit seinen beiden
Papierlagern, Biiro- und Verkaufs- bzw. Ausstellungsflachen, befindet sich auf einer
Anhodhe am sidlichen Ortsrand. Die vorhandene landwirtschaftliche Geb&audestruktur
wird aufgenommen und zeitgeman in Form von leicht geneigten Kuben, die
gleichzeitig Wand und Dach bilden und mit verzinntem Edelstahl Giberzogen sind, neu
interpretiert. Das Raumprogramm wurde in - dem Geldnde angepasste - Kubaturen
aufgeteilt, Die Funktionen Papierlager, Biro und Ausstellungs- und Verkaufsraum sind
durch ihre stark differenzierten Strukturen am Gebé&ude deutlich ablesbar. Vom
Kundenparkplatz fiihrt eine Rampe, zwischen den beiden Papierlagern, zum
Haupteingang. Von der Rampe aus hat der Kunde Einblick zu den gelagerten Waren
und grof3en Papierwickelmaschinen. Der tber den Eingang auskragende
Holzleimbinder, welcher das Vordach tragt, fuhrt als konstruktives Rickgrat 1angs
durch das Gebéaude. Die beiden Biroflugel 6ffnen sich zu einer trapezférmigen
Mittelzone mit Rezeption, dahinter Copy-Center und Teekiiche, welche zum
glastiberdachten Verkaufs- und Ausstellungsraum fihrt. Die Beratungszone wird von
der Teekiiche aus versorgt und ermdglicht den Uberblick von der Galerie zu den
lichtdurchfluteten Ausstellungs- bzw. Verkaufsraum. Den Endpunkt dieser Halle bildet
das aus Beton konstruierte kubusférmige Widerlager, das geometrisch mit dem
gebogenen Glasdach verschnitten ist und den firstbildenden Holzleimbinder stitzt.
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Dieser zum Verkaufsraum hin offene Betonkubus bildet einen idealen
Prasentationsraum fiir die Highlights. Zu beiden Seiten des Widerlagers endet das
gebogene Glasdach auf Gelandeniveau. Dadurch entsteht auf harmonische Weise
eine natlrliche Sichtverbindung ins Freie. Diese Polaritét des Geb&audes zwischen
Erdverbundenheit/Geschlossenheit und Schweben/Transparenz ist im gesamten
Gebaude spirbar gemacht. So heben die Biro-Fliigel aus Stahlbeton in der optischen
Verlangerung von der Erde ab. Im Kontrast dazu liegen die Kuben der beiden
Lagerhallen mit betonter Horizontalitat in der Landschaft. Stoffverwandt mit dem
Papier sind die Papierlager ganzlich aus Holz konstruiert und mit einer Edelstahlhaut
Uberzogen. Die verzinnte Edelstahlhaut ist inzwischen in ein helles Grau patiniert und
fugt sich in das Bild grau-schwarzer Dachziegel und grauem Holz harmonisch ein.
Das als Niedrigenergiehaus konzipierte Gebaude wird tber eine Zentralheizung
versorgt. Die Energieabgabe erfolgt uber die Wandheizungs- bzw. Kuhlplatten, welche
durch Erdkollektoren versorgt werden.

(Text: Architektin)
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Architektur: Laszl6 Krizmanics

Bauherrschaft: CAD Zubehdr GmbH

Tragwerksplanung: Ing. Schoderbeck & Mitgesellschafter OEG

Funktion: Buro und Verwaltung

Planung: 1998 - 1999
Ausfuhrung: 2000 - 2001
Eroffnung: 2001

Grundstiicksflache: 6.700 m2
Nutzflache: 1.200 m?
Bebaute Flache: 11.300 m2
Baukosten: 1.000.000,- EUR
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