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. . — . . . o Holzbau Lengauer-Stockner GmbH
Dem expandierenden Zimmereibetrieb wurde die Betriebsanlage zu klein. Eine in

Standortnéhe leer stehende Werkhalle eines ausgedienten Kieswerkes war TRAGWERKSPLANUNG
- . . . FS1 Fiedler Stoffler
Ausgangspunkt der ersten Uberlegungen des Bauherrn fiir die Betriebserweiterung.
Die Wiederverwendung der Fertigteiltragstruktur des Kieswerkes war neben dem L- ;BT;GSTELLUNG
férmigen Grundstiick die mafRgebliche Vorgabe fir die Planung der neuen
Betriebsanlage. SAMMLUNG
newroom
Die Fertigteilhalle wurde riickgebaut, teilweise adaptiert und als neue Werkhalle fur PUBLIKATIONSDATUM
2. Méarz 2019

Abbund-, Maschinen- und Vorfertigungshalle an neuer Stelle wieder aufgebaut. Auch
das Sparrendach samt Rauschalung wird in Elementen ausgebaut, diese Elemente
werden als Tragkonstruktion fur die neue Wand-Gefachkonstruktion verwendet. Sogar
die vorhandene Krananlage wurde ertiichtigt und wiederverwendet, also Recycling im
weitesten Sinn.

Der Betriebsablauf des Holzbaubetriebs determinierte weitgehend die Positionierung
der Werkhalle. Das Biirogebaude wurde an die Schmalseite des Grundstiickes nach
Norden von der Werkhalle abgeriickt. Dazwischen spannt sich ein grof3ziigiger mit
Glas- und Photovoltaik-Elementen tiberdachter Werkplatz auf, dessen Uberdachung
Werkhalle und Birogebaude zu einer Einheit zusammenfasst. Das zweigeschoflige
Birogeb&aude beherbergt im ErdgeschoR zusétzlich eine kleine betriebseigene
Schlosserei und eine Lagerhalle, errichtet in einer Brettsperrholzbauweise mit
hochgedammter Hiille in Passivhausstandard. Die PV-Module decken einen Grof3teil
des Strombedarfs der Werkhalle und des Burogebé&udes, eine
Grundwasserwarmepumpe erzeugt die gesamte Heizenergie. Okologische Materialien
wie Zellulose- und Holzwolleddmmung runden neben den Holzmassivbauelementen
das Konzept ab. Wie ein grof3er Mantel Uberzieht eine sdgeraue, unbehandelte
Larchenschalung das gesamte Bauwerk. (Text: Architekt)
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DATENBLATT
Architektur: Manfred Gsottbauer

Mitarbeit Architektur: Alessio Perfetti, Patricia Fischer

Bauherrschaft: Holzbau Lengauer-Stockner GmbH

Tragwerksplanung: FS1 Fiedler Stoffler (Michael Fiedler, Christian Stoffler)
Fotografie: David Steinbacher

Tragwerk- Bauteilkonstruktion, Energieausweis, Warmebricken: Glatzl
Holzbauprojekte KG, Innsbruck

HSL: Ing. Norbert Fankhauser, Ingenieurbiro fur Installationstechnik, Schwoich
Elektroplanung: Ingenieurbiiro DI A. Platther GmbH, Rinn

Innenarchitektur: Monika Pupp, Hopfgarten

MafRnahme: Erweiterung
Funktion: Gemischte Nutzung

Planung: 2014 - 2015
Ausfiihrung: 2015 - 2017

Nutzflache: 2.700 m2
Umbauter Raum: 22.300 m3
Baukosten: 3,0 Mio EUR

NACHHALTIGKEIT
Heizwarmebedarf: 14,9 kWh/m2a (Energieausweis)
Endenergiebedarf: 78,6 kWh/m2a (Energieausweis)
Priméarenergiebedarf: 277,6 kWh/m2a (Energieausweis)
AuReninduzierter Kiihlbedarf: 1,0 kWh/m?2a (Energieausweis)

AUSFUHRENDE FIRMEN:
Holzbau: Lengauer-Stockner

AUSZEICHNUNGEN
Holzbaupreis Tirol 2019, Anerkennung
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Werkhalle und Birogebaude Lengauer-Stockner, newroom, Mittwoch, 30. Januar 2019
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