© Paul Ott

Das Betriebsgebaude umfasst Reparaturwerkstatte, Hochregallager, Waschanlage,
Technikrdume, Sozialraume, Schulungs-, Biiro- und Ausstellungsflachen.

Einzelne Stahlrahmen aus Waben- und I-Tragern bilden die priméare Tragkonstruktion.

Eine Hillstruktur aus Trapezblechen umfasst die heterogenen funktionalen Bereiche.
Im Ausstellungsbereich wurde die Trennung zwischen Innen und auf3en bewusst
verwischt beziehungsweise abgeschwécht, indem diese Hillstruktur einerseits als
Vordachuntersicht weithin nach au3en ragt, sich aber auch im Inneren des
Ausstellungsraumes als Wandverkleidung weiterzieht. Innen und auf3en sind hier nur
noch durch eine rahmenlose Verglasung getrennt.

Uber den Technik- und Sozialraumen liegen die Biiros; als Kommunikationort
zwischen internem Betrieb und den externen Angelegenheiten, gegentber der
Ausstellungshalle halbgeschof3ig versetzt und sind raumlich in den offenen Bereich
einbezogen.

Die Forderung der Bauherrschatft, ein vielfaltiges Raumprogramm mit verschiedensten
Anforderungen kostengiinstig umzusetzen, wurde hier in Uberzeugender Weise erfullt.
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