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Das neu errichtete Buro- und Lagerhaus der Firma Zultner in der Grazer
Schmiedistrasse besteht aus einer Lagerhalle mit automatischem Hochregal-
Lagersystem, einem Werkstattentrakt, einem Ausstellungs- sowie Verkaufsbereich mit
Kassazone und einem angeschlossenem Kleinteile-Lager. Untergebracht ist weiters
ein Birobereich mit Schulungsraum im 1. Obergeschoss mit Sozial- und
Aufenthaltsraumlichkeiten.

Vorrangig bei Entwurf und Konzeption war, ein funktionierendes Logistikkonzept tiber
alle Bereiche hinweg und den mit dem Lager stark verknupften Buroeinheiten zu
erstellen. Als verbindendes Element wirkt die Dachkonstruktion, die tiber Vorbereiche
und Werkstétten als eine Art ,Spoiler* die Verbindung zum Lager herstellt. Uber der
Eingangszone schwebt der Burotrakt als glaserner Korper deutlich abgehoben von
den restlichen Gebaudeelementen.

Der Lagerbereich wurde mit Stahlbetonfertigteilen errichtet, direkt daran
angeschlossen ist der Verkaufs- und Werkstattenbereich. Die 16 m Auskragung wird
von 2 Stahlfachwerken mit einer Lange von je 64 m getragen, dazwischen wurden im
Boden- und Deckenbereich Hohldielen eingehéngt. Sie ermdglichen einen
stutzenfreien Birogrundriss mit einer nutzbaren Breite von 13,5 m.

Die Vordéacher wurden als abgehangte Stahltrager und im Bereich der Werkstétte als
Stahlrahmen ausgefihrt. Die Fassaden sind entsprechend der Nutzung in
unterschiedliche Bereiche gegliedert; der Buro- und Eingangsbereich im Erdgeschoss
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und im 1. Obergeschosses ist als eine raumhohe Pfostenriegelfassade gestaltet, im
Obergeschosses ist sie jedoch zusatzlich mit vorgesetzten, starren Alu-Sonnenschutz-
Lamellen versehen. Die Birofassade des 2. Obergeschosses wurde als vorgehangte
Profilitglasfassade mit beweglichen Sonnenschutzlamellen ausgefiihrt, dahinter
befindet sich eine Stahlbetonfertigteilbristung. Die Hallen-Hauptfassade ist ein
hinterliftetes Fassadensystem, bestehend aus gedammten Metallkassetten und
vorgehangten Rheinzinkpaneelen. Der Werkstétten- und Ausstellungsbereich wurde
als hinterliiftete Gleitbligelsystemfassade gestaltet.
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