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3495 Rohrendorf bei Krems, Osterreich
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PUBLIKATIONSDATUM
Das Grundstiick liegt im Altortsgebiet von Rohrendorf bei Krems und weist eine 15. Mai 2018

durchgehend geschlossene Bebauung auf. Im Norden die Ortsstra3e blickt man
Richtung Stden Uber Obstgérten auf Stift Gottweig.

Der StraBenverlauf ist durch den Wechsel von Wohnhaus, Hofeinfahrt und
Wirtschaftsgeb&ude gepréagt, die Héfe werden durch weitere Wirtschaftsgebdude zum
Garten geschlossen.

Konzeptionell orientiert sich der Neubau an der Bauweise des abgetragenen
Bestands, bildet also wieder aus Wohn- und Nebengebaude und der
Einfriedungsmauer einen Hof.

Das Wohngebéaude orientiert sich allerdings nicht mehr an der Stral3e, sondern wird in
die Tiefe des Grundstiicks geriickt, um die Beschattung durch den Nachbarn zu
minimieren.

Die Raume orientieren sich nach Studen zum Garten, ihnen sind Uber die gesamte
Breite ein fixer Sonnenschutz und eine Veranda vorgelagert.

Einzig die Kiiche und die den Zimmern zugeordnete Diele blicken in den Hof. Die
Kiiche als zentraler Raum ist offen gestaltet und bietet einen Uberblick im gesamten
Haus sowie Uber Garten und Hof.

Das Nebengebé&ude ist niedriger ausgebildet und schlie3t mit der Garageneinfahrt an
die StralRenfront an. Durch den Nebentrakt ist der Hof mit dem Garten verbunden.

Im Hof wurde schon zur Zeit der Planung des Wohnhauses der Platz fiur die spéatere
Errichtung eines Biiros (Link:
https://www.nextroom.at/building.php?id=38627&inc=home) bericksichtigt. Die
haustechnischen Anlagen wurden auf diese Erweiterung ausgelegt. (Text:
Architekten)
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DATENBLATT
Architektur: Michael Tesch, Andreas Hradil

Funktion: Einfamilienhaus

Planung: 2001 - 2003
Ausfuhrung: 2002 - 2003

Grundstucksflache: 1.000 m2
Bruttogeschossflache: 300 m?2
Nutzflache: 150 m2

Bebaute Flache: 300 m2

NACHHALTIGKEIT
Energiesysteme: Warmepumpe

Materialwahl: Vermeidung von PVC fur Fenster, Tiren, Vermeidung von PVC im
Innenausbau, Ziegelbau, Uberwiegende Verwendung von HFKW-freien Dammstoffen

PUBLIKATIONEN
,Die Presse" Immobilien, Sa 14.10.06, Seite 1
Lbesser wohnen, 12/2013, Seite 40-42
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