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Das Eckhaus TroststralRe 108 Ecke ,Zur Spinnerin“ ist ein markantes Gebaude der
FERTIGSTELLUNG

Jahrhundertwende mit griinderzeitlicher Fassadengestaltung. Die Flachenwidmung 2007
sieht an der Troststral3e, die in diesem Bereich eine einseitige Baumbepflanzung
aufweist, eine unbeschrénkte Bauklasse 4 vor, in der Gasse ,Zur Spinnerin“ eine
Beschrankung auf 18 m.

SAMMLUNG

PUBLIKATIONSDATUM

. . . 14. Dezember 2008
Die zwei Stiegenh&user des Althauses wurden vor ca. 20 Jahren mit Aufziigen

ausgestattet. Da die Bauhohe bislang untergenutzt blieb, ergab sich eine
zweigeschossige Aufstockungsmdglichkeit bei voller Mitnutzung der bestehenden Ver-
und Entsorgungseinrichtungen. Die breite Suidfront an der Troststraf3e wurde mit
einem abgesetzten langgestreckten Baukdrper formuliert, der abgesetzt vom
UntergeschoR der Aufstockung, mit seinen tber dem Hauptgesimse situierten tiefer
liegenden verglasten Fensterband die Zasur und gleichzeitige Verbindung zum
Bestandsobijekt bildet.

Dieses neue Geschol} setzt sich winkelférmig abgesetzt an der Gasse ,Zur

Spinnerin“ fort und dient als Z&sur zum horizontal gelagerten oberen Baukorperriegel.
Der darliber scheinbar schwebende und sich nach Siiden mit tiefen Loggien 6ffnende
Baukorper unterstiutzt die Richtungsdynamik der Troststral3e, wahrend das Geschol3
in der Gasse ,Zur Spinnerin“ wieder abgesetzt mit begriintem Flachdach ausgebildet
wurde. Das an einer Raumkante situierte Gebaude ermdglicht von den neuen
Wohnungen aus eine uneingeschrénkte Sicht Uber die Stadt, und die im Obergeschol3
frei gestalteten und durchgesteckten Wohnungen erlauben den Blick in zwei
Richtungen quer durch die gesamte Wohnungstiefe. Die Schlafraume sind im
UntergeschoR3, die Wohnrdume penthouseartig im oberen Stock samt Freiraum
situiert.

Umgestaltung der Buroflachen im Altbau: Der Haupteingang erfolgt Giber dem
bestehenden Eingang, wobei eine neue Eingangshalle (Foyer) mit Infopoint
geschaffen wurde, die als Gelenk zu den im entkernten Altbau flexibel unterteilbaren
Grof3raumburoflachen, Besprechungszimmer sowie Uber eine verglaste
Briickenkonstruktion die Verbindung zum neuen 2 geschoRRigen im Hof situierten
Buropavillon herstellt. Als Materialien wurden anthrazitgrauer Schiefer fur die
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Biro Um- und Zubau, Aufstockung fir
Wohnungen

Allgemeinflachen sowie Massivholzbdden fiir die Birordaume gewahlt. Schranke,
Turen sowie Mdbel sind in weill beschichteter Ausfiihrung ausgestattet. Grof3ziigige
bis zum Boden verbundene Grof3flachen mit AuBenjalousien schaffen eine helle und
weite Buroatmosphére. Raumabschlisse sind mit Ganzglastiren oder
Schrankwanden ausgefiihrt. Der Altbau des ErdgeschoRes wurde bis auf die
tragenden Elemente entfernt, und entsprechend der Biiroorganisation wurde eine
Mischung aus GroRraumburoflachen (flexibel unterteilbar) und Einzelburos
ausgefuhrt, wobei flexible Standbeleuchtungselemente fir die Arbeitsplatzbeleuchtung
gewahlt wurden.

Durch die Betriebsabsiedlung und eine neue Wohnbebauung an der ndrdlichen
Grundsticksgrenze ergeben sich fur den ca. 250 m2 grof3en Freiraum neue, bessere
Belichtungs- und Gestaltungsmdglichkeiten. Der zuvor asphaltierte Hof wurde in der
westlichen Halfte begriint, Hecken und Wandbegriinung spielen dabei eine besondere
Rolle, der Kleinkinderspielplatz wurde neu angelegt, die verbleibende Gartenflache
neu mit Betonsteinplatten gestaltet.

Durch die neue niedere Situierung des Buropavillons auf der Nachbarliegenschaft, der
ca. 80 cm tiefer als das urspriingliche Hofniveau liegt, ergaben sich interessante
stufen-, und rampenartige Bereichsgliederungen. (Text: Architekten)
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Biro Um- und Zubau, Aufstockung fur
Wohnungen

Bebaute Flache: 702 m?2
Umbauter Raum: 5.470 m3

WEITERE TEXTE
Neues Leben fir den Block, Isabella Marboe, Der Standard, 08.03.2008
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Grundriss Pavillon
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