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Servicegebéaude

Sportzone St.Martin
St. Martin
39030 Ahrntal, Italien
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Stifter + Bachmann

BAUHERRSCHAFT
Gemeinde Ahrntal
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FERTIGSTELLUNG
2007

Im Servicegeb&dude Sportzone St. Martin sind Umkleide- und Sanitarraume fur SAMMLUNG

Sportler und Zuschauer, der Clubraum mit Cafe, Nebenraume fiir die Sportanlagen newroom

und der tberdeckte Zuschauerbereich fiir ca. 400 Personen untergebracht. Der 60 m PUBLIKATIONSDATUM

lange Holzriegel liegt in exponierter Lage quer in der schmalen Talsohle und ist 05. Dezember 2008

umgeben von Feldern und Ackern, den steilen Wiesenhangen der Bergbauernhofe,
dichten Nadelwaldern und tber 3000 m hohen Bergmassiven.

Das Projekt soll sich in Form eines moglichst niedrigen, eingeschossigen Baukorpers
zuriickhaltend in den umgebenden Landschaftsraum einfiigen. Die vom Spielfeld
abgewandte Seite des Gebaudes zeigt sich als vollig geschlossener, hdlzerner
Rucken, wahrend die Fassade entlang des Zuschauerbereiches als durchgehende
Glasfront ausgebildet ist. Sportler und Zuschauer sind nur durch die Glasschicht
voneinander separiert, alle Nutzungen und Aktivitdten nach innen und auRen sind fur
Besucher und Sportler gleichermaf3en einsehbar.

Durch die vorwiegend landschaftliche Betrachtung der Bauaufgabe nimmt sich das
Gebaude gegeniiber seiner Umgebung bewusst zuriick. Uber das ganze Jahr muR es
mit den vielfaltigsten Situationen zurechtkommen. Mit dem Gruin der Wiesen und
Walder im Fruhjahr und im Sommer, mit den braunlichen, abgeméahten Feldern und
den sich verfarbenden Waldern im Herbst oder mit dem vielen Schnee im Winter, der
das Gebaude manchmal zu einer bloRen Auffaltung im Gelande werden lasst. In der
Dammerung oder bei Nacht wirkt das Kunstlicht wie ein ,Verstarker* und zeigt das
Gebaude weit bis ins benachbarte Dorf.

Das Projekt bedient sich weniger Details und Materialien. Mit Ausnahme des kleinen
unterkellerten Teils ( hinter der Gelandestiitzmauer in Ortbeton ) ist der Uberirdische
Baukdorper in Holzbauweise mit 30cm Dammstérke realisiert worden. Fur alle der
Witterung ausgesetzten Fassaden- und Dachflachen wurden ségerauhe
Bretterschalungen in Larche verwendet, welche &hnlich der traditionellen
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Schindeldeckung der umgebenden Bauernhduser das neue Gebaude mit der
Landschaft verschmelzen lassen. Ebenso erhielt der gesamte Innenraum des
Gebéaudes samt Zuschauerbereich im Freien eine holzerne Untersicht mit
Larchenschalungen. (nach einem Text der Architekten)

DATENBLATT
Architektur: Stifter + Bachmann (Angelika Bachmann, Helmut Stifter)
Mitarbeit Architektur: Waltraud Rieder

Bauherrschaft: Gemeinde Ahrntal

Mitarbeit Bauherrschaft: Herr Rieder Johann

Tragwerksplanung: Ingenierbdiiro Brunetti

Mitarbeit Tragwerksplanung: Voppichler Helmuth

Fotografie: Lukas Schaller

Haustechnikplanung: EKON GmbH -39030 Bruneck
Funktion: Sport, Freizeit und Erholung

Planung: 2004 - 2005
Ausfiihrung: 2005 - 2007

Grundstiicksflache: 19.800 m2
Bruttogeschossflache: 402 m2
Nutzflache: 350 m2

Bebaute Flache: 650 m?
Umbauter Raum: 1.400 m3
Baukosten: 1.000.000,- EUR

PUBLIKATIONEN
2007-03 turrisbabel

2008-11 ait

2008 Almanach casabella

In nextroom dokumentiert:

db deutsche bauzeitung Spétlese, Konradin Medien GmbH, Leinfelden-Echterdingen
2008.
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