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Nachdem einige alternative Standorte fir den Neubau des Feuerwehrgeratehauses
untersucht worden waren und sich eine Sanierung und Nachnutzung des Bestands als
nicht zielfuhrend erwiesen hatten, entschloss sich die Gemeinde Reuthe fiir einen
Neubau am urspriinglichen Standort in der Parzelle Baien, der aufgrund seiner
zentralen Lage ideal ist.

Die erforderlichen Parkplatze wurden auf den gegentiberliegenden Grundstiicken
untergebracht. Sie befinden sich ebenfalls im Eigentum der Gemeinde, inklusive des
Bestandsobjekts des sogenannten ,Felderhaus®, das mittelfristig einer 6ffentlichen
Nachnutzung zugefuhrt werden soll.

Das Feuerwehrhaus ist grundsatzlich erdgeschof3ig mit einer vollflachigen
Unterkellerung konzipiert. Die Fahrzeughalle tiberragt den Einsatz- und
Aufenthaltsbereich sowie den Umkleidetrakt um die erforderliche Tragwerkshohe und
ist gegenuber Schlauchturm und Aufenthaltstrakt zurlickversetzt. Durch das méachtig
auskragende Vordach wird der Riicksprung in der Fassade raumlich wieder
geschlossen. Unmittelbar vor den Garagentoren entsteht so ein komfortabler,
grof3zligig uberdachter Vorplatz.

Ganz vorne am Eck steht der zehn Meter hohe Schlauchturm, der durch seine
Orientierung zum Vorplatz optimal zu Ubungszecken genutzt werden kann und
gleichzeitig das Feuerwehrhaus auch visuell deutlich als solches erkenntlich macht.

Das ErdgeschoR besteht im Wesentlichen aus der Fahrzeughalle sowie dem nach
hinten anschlielRenden Umkleidetrakt. Seitlich daneben im ,Anbau“ befindet sich der
eigentliche Hauptzugang mit Einsatz- und Aufenthaltsbereichen sowie erforderlichen
Sanitarraumen. Kommando- und Nachrichtenraum sind zur Gemeindestraf3e und zum
Vorplatz orientiert und gewahren gute Ubersicht im Einsatzfall.
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Im UntergeschoR sind Biro, Archiv und Jugendraum sowie die Technikraume
untergebracht. Unter dem Bauteil der Fahrzeughalle befinden sich das grof3e
+Katastrophenlager” fur verschiedenste Einsatzmaterialien und Hilfsmittel
(Sandsécke, Bohlen, Planen, usw...) sowie der Bereich Schlauchpflege, Atemschutz,
Werkstéatten und Lager. Die Werk- und Aufenthaltsraume werden tber abgesenkte
Lichtgréaben belichtet und beluftet.

Der Keller und zwei aussteifende Kernzonen im Erdgeschof3 sind aus Stahlbeton. Die
restliche Geb&udehille wurde in vorgefertigter Holzbauweise bzw. Trockenbau
errichtet. Die AuBenfassade besteht aus vertikalen Holzlamellen mit relativ breiten,
offenen Fugen. Durch das dahinter liegende schwarze Winddichtpapier und die tiefen
Fensterleibungen erhélt die Fassade den Charakter eines vorgehangten
,Holzscreens". Der Dachaufbau tGber der Fahrzeughalle wurde umlaufend mit
satinierten Glasern verkleidet. (Text: Tobias Hagleitner nach einem Text der
Architekten)
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Bauherrschaft: Gemeinde Reuthe

Tragwerksplanung: Eric Leitner

Fotografie: Adolf Bereuter

Funktion: Sonderbauten
Fertigstellung: 2011
Grundsticksflache: 904 m2

Nutzflache: 715 m?
Umbauter Raum: 3.457 m3
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