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Das Grundstiick befindet sich in einem dicht bebauten Einfamilienhausquartier, das in
den vergangenen zehn Jahren auf Grundlage eines strikten Bebauungsplans
entstanden ist. Trotz dieser Regelung wirken die Hauser der Nachbarschaft heterogen
und jedes versucht sich im Rahmen der Mdéglichkeiten zu individualisieren. Auf etwa
100 m2 Grundflache soll ein zweigeschossiges Haus fur eine junge Familie entwickelt
werden.

Konzept

Architektonisch bestimmend ist eine vom Boden losgeldste Betonhdille, die nur an
wenigen Punkten aufliegt und einen hallenartigen Raum Uberspannt. Darunter steht
ein Holzbau, der den Innen- vom Aussenraum trennt. Durch die Staffelung des
Baukorpers entstehen zwischen Hiille und Kern Rdume unterschiedlichen Charakters.
Diese werden als Sitzplatze oder Garage genutzt und dienen als raumliche
Erweiterung der Innenrdume. Sie ermdglichen eine zuséatzliche Intimitat gleich einem
Filter zwischen dem Haus und der Nachbarschaft. Ausschnitte in der Hulle und grosse
kreisrunde Lécher im Betondach sorgen fiir ausreichend Licht und gezielte
Aussichtspunkte. Der Zugang erfolgt ebenerdig durch eine schmale Tir an der
Giebelseite. Der langliche Baukorper unter dem Satteldach mit seinen grosszigigen,
vielteiligen Glasflachen gliedert sich in zwei Wohnebenen. Entlang eines betonierten
Gebéauderickens liegen funktionale Raume wie Kiiche und Béader. Die
Geschossdecke des Erdgeschosses l6st sich teilweise von der Fassade wodurch
gebaudehohe Raume entstehen, die Erd- und Obergeschoss miteinander verbinden.
Im hinteren Bereich zum Garten liegen das elterliche Schlafzimmer und die
zweigeschossige Bibliothek. Eine Tur und ein hoher schmaler Schlitz in der Betonhiille
erlauben den Zutritt in den Garten. Im Obergeschoss werden die Kinderzimmer und
das Badezimmer Uber eine Galerie erschlossen. Stehen die Ubergrossen Turen offen,
weiten sie sich in eine zusammenhangende Spielebene. Der Blick nach aussen fihrt
unters Betondach und durch die Fassadenausschnitte in den eigenen Garten oder in
den Himmel.
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Umsetzung

Die betonierte Gebaudehdille wird von vier peripheren Stitzen an der Innenseite und
einem innenliegenden Kern getragen und endet kurz Gber dem Boden. Die
monochrom dunkel gehaltene und prézise eingearbeitete Holzkonstruktion legt sich
unter die Betonhulle und um den Kern. Mittels weiterer Holzeinbauten im Inneren
werden die Raume untergliedert. Der Kies Belag der gedeckten Aussenrdume findet
als geschliffener Betonboden im Erdgeschoss eine Ubersetzung. Die grossen, stark
unterteilten Verglasungen garantieren eine gute Belichtung des Innenraums sowie
dessen visuelle Erweiterung unter die Hulle. Sind die finf ebenerdigen Aussentiren
geoffnet, erweitert sich der Innenraum auch rédumlich. (Text: Architekten)

DATENBLATT
Architektur: Buchner Briindler (Daniel Buchner, Andreas Briindler)
Mitarbeit Architektur: Norma Tollmann (Projektleitung), Fabian Meury
Fotografie: Ruedi Walti

Tragwerksplanung und Bauleitung Rohbau: Kevin M. Rahner, Lérrach
Bauleitung Holzbau Ausbau: Buchner Briindler Architekten, Basel

Funktion: Einfamilienhaus

Planung: 2012 - 2013
Ausfuhrung: 2013 - 2014

Grundstucksflache: 617 m?
Bruttogeschossflache: 236 m?2
Bebaute Flache: 232 m2
Umbauter Raum: 1.380 m3

AUSFiHRENDE FIRMEN:
Baumeister: Moser GmbH & Co. KG, Merzhausen

Holzbau: Anton Zimmermann Holzbau GmbH, Kandern
Metallbauarbeiten: Metall- & Messebau Jehnich, Weil am Rhein
Tischlerarbeiten: Schreinerei Grabner Design, Kandern

© Ruedi Walti © Ruedi Walti © Ruedi Walti

nextroom www.nextroom.at/pdf.php?id=38169&inc=pdf, 15.12.2025


B

3/6

Wohnhaus Loérrach

© Ruedi Walti

nextroom www.nextroom.at/pdf.php?id=38169&inc=pdf, 15.12.2025


B

4/6

Wohnhaus Loérrach

)

179_Wohnhaus Lérrach
Situationsplan 1:1000
BUCHNER| [BRONDLER| [ARCHITEKTEN] |Ag]|
BASEL[|
FAX:+41'61°306 30" '01]]|
Lageplan

UTENGASSE[[19?][|cH-%»058
TEL:+%1'61'306'30°'00
MAIL@BBARC.CH| [WWW.BBARC.CH||

» @

0

5

01 2
LIl
179_Wohnhaus L&rrach

Grundriss EG 1:200

BUGHNER| [ARUNDLER| [ARGHITEKTEN| [A6]

un:iiﬁ‘i‘ﬂ 19| [6H-4o088| [BASEL] | L ‘

TEL:+41 61 806 °30'00|[FAX:+h1 61 3067 30°01]| )
HATLGBBARG . GH| [WHW.BBARGC. GH| | Grundriss EG

nextroom www.nextroom.at/pdf.php?id=38169&inc=pdf, 15.12.2025


B

5/6

Wohnhaus Loérrach

™

5 "

~
\

179_Wohnhaus L8rrach
Grundriss 0G 1:200
BUCHNER| [ARUNOLER| [ARCHITERTER| [47] |

_ﬁ‘il;\ [19]| [CH-%058| [FASEL]L]
LR o1 |

Coa bR e AT BBA TS SA] Grundriss OG
\
I| \
L

179 Wohnhaus Lorrach

Ldngsschnitt 1:200

BUCHNER| [ERUNDLER| [ARCHITEKTEN| [AG] |

UTENGASSE|[19| [CH-4058| [BASEL| |

TEL:+41'61'306'30 00| [FAX:+41'84 306 30 '01]|
MAILGBBARC.CH[[ANW.BBARC.CH[| LangSSChnitt

179_Wohnhaus Lorrach
Querschnitt 1:200

BUCHNER| [BRUNDLER|[ARCHITEKTEN|[A Q||
UTENGASSE| |19 |[6H-4058 [BASEL|

TEL:+4#1'61 306 30 00| [FAX:+4#1'61°306 30 01]|
HATILGBBARGC.GH| [NWW.BBARG.CH|| Querschnitt

nextroom www.nextroom.at/pdf.php?id=38169&inc=pdf, 15.12.2025


B

6/6

Wohnhaus Loérrach

179_Wohnhaus Lorrach

Ansicht 0st und West 1:200

BUCHNER| [BRUNDLER|] [ARCHITEKTEN| [AC]|
GTENGASSE[[10[[GH-4 058 [EASEL]]
TEL:+41°631°206°30 00| [FAX:+41 617306 30 01|

HATLGBOARG . CHl [NAN.BEARGC. CH | Ansichten Ost & West

nextroom www.nextroom.at/pdf.php?id=38169&inc=pdf, 15.12.2025


http://www.tcpdf.org
B

