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Etwa auf halber Strecke des 2017 eroffneten Ausbauabschnitts der Weinviertler
Autobahn A5 befindet sich in einem tiefen Gelandeeinschnitt die Schragstielbriicke
A5.U20. Sie pragt durch inre eigenwillige Form das Gesamtbild der Autobahn.

Ziel des Entwurfs war es, die kombinierte Tragwirkung eines Sprengwerks und eines
Biegebalkens in der Form nach auBen authentisch sichtbar zu machen und dadurch
eine besondere Ausdrucksqualitat aus Spannung und Dynamik zu schaffen. Durch
schlanke, geneigte Stiele stemmt sich die Briicke in die steilen Béschungsflanken. Die
Schréagstiele setzen sich in den Béschungen als sichtbare, erdseitige Streben fort,
welche die Horizontalkraft der Innenstreben in die Fahrbahn zurtickleiten und die
Integralitat der Gesamtstruktur abrunden.

In der Brickenmitte wird das vorhandene Biegemoment visuell in einen Zugstrang und
einen Druckbogen zerlegt, wobei das expressive Element des Bauches als
Zugelement im Schattenbereich des Hauptfelds verlauft. Hervorzuheben ist die
flussige und spannungsarme Formkontur, die, bezugnehmend auf die Dauerhaftigkeit,
Vorteile gegeniber stark einspringenden Ecken hat und somit die erhéhten Schal- und
Rustungskosten rechtfertigt. (Text: Architekt:innen, Uberarbeitet)

© Michael Kleiser © Michael Kleiser

nextroom www.nextroom.at/pdf.php?id=40088&inc=pdf, 03.03.2026

1/3

Uberfithrung A5.U20
Wilfersdorf

Wien, Osterreich

ARCHITEKTUR
ASFINAG

BAUHERRSCHAFT
ASFINAG

TRAGWERKSPLANUNG
Mayer Ingenieurleistungen ZT GmbH

FERTIGSTELLUNG
2017

SAMMLUNG

ORTE architekturnetzwerk
niederdsterreich

PUBLIKATIONSDATUM
19. August 2021

© Michael Kleiser


B

2/3

Uberfiihrung A5.020 Wilfersdorf

DATENBLATT
Tragwerksplanung: Mayer Ingenieurleistungen ZT GmbH
Mitarbeit Tragwerksplanung: Roman Poelcz

Architektur, Bauherrschaft: ASFINAG

Mitarbeit Bauherrschaft: Christian Musil

Ausschreibungsplanung: Ohlinger und Partner ZT GmbH, Wien
Prifleistung: ABES Wagner&Partner, Graz

Funktion: Verkehr
Fertigstellung: 12/2017

NACHHALTIGKEIT
Materialwahl: Stahlbeton
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