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Das Projekt besteht aus zwei separaten Baukdrpern. Der zweigeschossige Hauptbau
im Westen beherbergt Kindergarten und Krabbelstube und schlief3t an die Bebauung
entlang der Linzerstrae an. Das ermdglicht einerseits eine klare Abgrenzung zur
StralRe, andererseits einen geschitzten Griinbereich auf der Riickseite. Im Osten
wurde der Hort errichtet, der komplett eigensténdig betrieben werden kann. Durch die
Positionierung der Gebaude ergibt sich eine Art ,Campus*- Situation, mit den drei
Bildungseinrichtungen Kindergarten, Hort und Volksschule um einen gemeinsamen,
neu organisierten Griinraum.

Der Haupteingang von Kindergarten und Krabbelstube befindet sich im Westen, wo
auch die Busbucht liegt. Der Gebaudeeinschnitt kennzeichnet den Zugang und
schitzt vor Witterung. Von der gemeinsamen Eingangszone sind Krabbelstube und
Kindergarten unmittelbar erreichbar. Der multifunktionale Gruppenraum liegt zwischen
den beiden Bereichen und steht somit allen fur unterschiedlichste Aktivitaten zur
Verfuigung. Das Zentrum des Kindergartens ist der groRRziigige Essbereich, der sich
mit dem angrenzenden Bewegungsraum zusammenschlie3en und fir
Veranstaltungen aller Art nutzen lasst — mit direktem Gartenzugang. Die
ErschlieBungszonen sind so gestaltet, dass sie sich jeweils an den
Gruppeneingéngen zu gemeinsam genutzten Spielecken erweitern. Samtliche
Gruppenraume sind gemaf ihren Nutzungszeiten nach Osten ausgerichtet. Die
Servicezonen befinden sich hingegen im Westen, Richtung Stralie.

Der Hort ist von der nordlich gelegenen Rosseggerstralie her erschlossen, wo sich die
dazugehdrigen Parkplatze befinden. Der Zugang von der Volksschule erfolgt tiber
einen eigenen Weg, der im sudlichen Nebeneingang miindet. Das Foyer gliedert sich
in zwei kleinere Spielzonen und einen groRen Essbereich, der in rdumlicher
Verbindung zum Werk- und Erlebnisraum steht. Diese beiden Raume kdnnen
wiederum zu einem grof3en Veranstaltungsbereich zusammengelegt werden. Die
Gruppenrdume des Hortes orientieren sich, der vorwiegenden Nachmittagsnutzung
entsprechend, nach Sidwesten. Im Falle einer Erweiterung lasst sich der Baukorper
leicht aufstocken.

Der offene Griinraum zwischen den Gebé&uden ist durch einen Rodelhiigel mit Tunnel
und verschiedene Bepflanzungen strukturiert. Kindergarten, Krabbelstube und Hort
haben einen jeweils eigenen, abgetrennten Bereich. Am Nachmittag kann der
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Kindergarten und Hort Bad Hall

Grunraum des Kindergartens auch fur den Hort gedffnet werden. Bei der Gestaltung
der AuRenrdume wurde das Hauptaugenmerk auf naturnahes Spielen und Entdecken
gelegt. Der Baumbestand in der Mitte des Grundstlicks wurde zum grof3en Teil
erhalten und in die Grinraumplanung aufgenommen. (Text: Architekten, bearbeitet)

DATENBLATT
Architektur: ARCHITEKTURKANTINE (Thomas Blazek)
Bauherrschaft: Gemeinde Bad Hall

Tragwerksplanung: Klotzmann ZT GmbH

Fotografie: Kurt Horbst

Funktion: Bildung

Wettbewerb: 09/2014 - 02/2015
Planung: 08/2016 - 02/2020
Ausfiihrung: 08/2018 - 02/2020

Grundstiicksflache: 5.491 m2
Bruttogeschossflache: 2.413 m2
Nutzflache: 2.112 m2

Bebaute Flache: 1.487 m?
Umbauter Raum: 8.445 m3
Baukosten: 4,4 Mio EUR

NACHHALTIGKEIT

Die Geb&aude wurden in Holzbauweise hergestellt, auf 6kologisch einwandfreie
Baustoffe wurde geachtet. Das Dach des Hortes erhielt eine intensive Begriinung, was
eine optimale Raumklimatisierung unterstiitzt, Uberhitzung bzw. Kalteverlust schiitzt.

Heizwarmebedarf: 55387 kWh/m?2a (PHPP)
Primérenergiebedarf: 261674 kWh/m2a (PHPP)
Heizwarmebedarf: 29,4 kWh/m?a (Energieausweis)
Endenergiebedarf: 76,5 kWh/m2a (Energieausweis)
Priméarenergiebedarf: 139 kWh/m2a (Energieausweis)
Energiesysteme: Fernwarme

Materialwahl: Holzbau
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AUSFUHRENDE FIRMEN:
Wiesinger Bau, 4911 Tummeltsham/ Ried
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Lageplan

Grundriss EG
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TABE/HORT

BAUPHASE 1 ader2
Das Gebéude liegt pavillionartigan
der Oslseile des Grundstilckes, es
kann getrennt vom Kindergarten
erichietund belrieben werden.

KINDERGARTEN / KRABBELSTUBE

BAUPHASE {
Das Hauptgebaude liegtan der

LinzersiraBe und schirmt so das Gelénde
von der Stralbe ab.

BESTEHENDER KINDERGARTEN

BAUPHASE 2
Der bestehende Ki kann
weiterbefrieben

werden, unabhangig davon ob der Neubau in einer
oder in zwei Phasen

errichtet wird.

TABE

Das Tabe-Gebaude wird als
Griindach ausgefiihrt

2Zwischen den Gebauden entsteht ein
grobzigiger und facettenreicher Griinraum, der
sich in einzelne Nuizungsbereiche gliedern lasst,
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Grundriss OG

Schemaskizzen 01

Schemaskizzen 02
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TAGESBETREUUNG/HORT

Wird erdgeschossig ausgefihrt
und istaufstockbar,

Kindergarten und Hort Bad Hall

KINDERGARTEN

Ersireckt sich tiber
2 Geschosse.

KRABBELSTUBE

Im EG, direkt erreichbar vom
gemeinsamen Eingang mit Kindergarten. .
Schemaskizzen 03
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